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1. Exportador de Autodesk REVIT ® a HULC. Introduccién

ApliCAD como desarrollador de Autodesk desde 1997 ha desarrollado un Plugin para
Autodesk REVIT, que permite realizar una exportacion del modelo arquitectonico al
programa HULC vy realizar el cumplimiento de la normativa DB -HE1 de eficiencia
energética.

Como podemos observar en el propio Manual de LIDER,

fiLa aplicacion LIDER es la implementacion informéatica de la opcidon general de

verificacion de la exigencia de Limitacion de Demanda energética (HE1 , establecida en el
documento B asico de Habitabilidad y Energia del Cdédigo Técnico de la Edificacion,
ofrecida por el Ministerio de la Vivienda y por el IDAE. 0o

ALI DER est § di sefado para definir edi ficios de cual g
verifiquen las siguientes condiciones:

1) El nimero de espacios no debe super ar el limite de 100.

2) El numero de elementos (cerramientos del edificio, incluyendo los interiores y las
ventanas) no debe superar el limite de 500.

3) Cuando sea necesaria la compatibilidad con el programa CALENER_GT se deben
verificar ademas las condiciones especificas propias de dicho programa entre las que
estan las siguientes:

a. Los poligonos que definan las plantas o los espacios, no deben tener mas de
30 vértices .
b. Los identificadores que se seleccionen para los elementos no deben superar

los 30 caracteres, exclusivamente letras y nimeros (sin espacios en blanco).
c. Los cerramientos deben estar compuestos por un maximo de 9 capas
homogéneas.

4) HULC no soporta muros curvos, ni muros cortina.
5) HULC no soporta huecos en el forjado.

Asi pues, aunque con Autodesk REVIT se puede disefiar cualquier tipo de edificio, si
necesitamos pasar dicha informacién a HULC, deberemos de modificar el proyecto y
adaptarlo a las limitaciones impuestas por LIDER.

Este tutorial, es precisamente una explicacion de cual es uno de los procesos para
realizar con éxito la exportacion a HULC desde Autodesk® REVIT®, resolviendo la gran
carencia de LIDER en relacion con el dibujo de geometria 3D
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Una de las claves en el correcto uso del Plugin es la relacion de los diferentes materiales
gue componen cada uno de los elementos constructivos con su correspondiente material
incluido en la libreria homologada de HULC.

Para facilitar esta tarea, ApliCAD ha desarrollado un conjunto de elementos de familias
de sistemas de Autodesk REVIT, los cuales han sido desarrollados a partir del CATALOGO
DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

En las tablas siguientes encontrara una descripcion de los elementos incluidos en los
archivos de proyect o, de forma que el c-digo del el eme
otras denominaciones.

Los no mbres de las familias estan en color verde.
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Actualmente se han incluido los siguientes elementos:

2. Cubiertas

a. Plana Transitable. No ventilada. Solado Fijo

capa de proteccion. Solado fijo
material de agarre o nivelacion (mortero, lecho de arena...etc.)
capa separadora bajo proteccion. En el caso de cubiertas convencionales, la capa separadora sera antipunzonante si
la capa de impermeabilizacion tiene una resistencia a la carga estatica < 15 kg. En el caso de cubiertas invertidas, la
capa separadora sera difusora de vapor.
I capa de impermeabilizacion'™
capa separadora. Se dispondra cuando deba evitarse la adherencia o el contacto entre capas.
aislante
barrera contra el vapor en cubierta convencional. Sélo si hay riesgo de condensacion segun lo dispuesto en el
Documento Basico DB HE-1 Limitacién de la demanda energética
formacion de pendientes‘z’ de hormigén con aridos ligeros
soporte resistente
FU forjado unidireccional

BP  elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS

BC  elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos

BH elementos de entrevigado (bovedilla) de hormigén
forjado reticular

CP  elementos de entrevigado (caseton) de EPS

CC  elementos de entrevigado (casetén) ceramicos

CH elementos de entrevigado (caseton) de hormigén

SC  sin elementos de entrevigado
L losa

FP
SR

FR

Cadigo

Cl.1
Cubierta
gonvencional

Descripcion

Forjado Unidireccional
Family: Basic Roof
Type: CL1

Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2-K)/W
Thermal Mass: 0.00 kIK

T Elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS

Layers

Function
Finish 1 [4]

Material
APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas

0.0200

C1.1_Invertida
Cubierta
Invertida

Substrate [2]

APL-Capa de mortero

0.0800

Core Boundary

Thermal/Air Layer [3]

‘APL-Membrana con lamina de PVC

0.0020

Thermal/Air Layer [3]

APL-Aislamiento termico

0.0800

~N|o| b s wro] =

Structure [1]

APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla EPS mecanizada enrasada

0.2500

Core Bound:

Layers Below Wrap

L

Forjado Unidireccional

Family:
Type:

Total thickness:
Resistance (R):

Basic Roof

C1.1Invertida
0.4320 (Default)
0.0000 (m2K)W

Thermal Mass:

Layers

0.00 k3K

T Elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS

Function

Material

Finish 1 [4]

APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas

APL-Capa de mortero

APL-Membrana con lamina de PVC

Structure [1]

o[ wi e w[m[=

APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla EPS mecanizada enrasada
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Cl1.2 Forjado Unidireccional 1 Elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos
Cubierta Family: Basic Roof
Convencional Type: ez
P Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2-K)/wW
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
4 Thermal/Air Layer [3] APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
5 Thermal/Air Layer [3] APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla ceramica ()} 0.2500
7 |CoreBoundary  Tayers Below Wrap. " 00000
C1.2_Invertida Forjado Unidireccional 7 Elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos
Cubierta Family: Basic Roof
Invertida Type: C1.2_Invertida
Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2K)/W
Thermal Mass: 0.00k3K
Layers
Function Material 1
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
4 Thermal/Air Layer [ APL-Aislamiento termico 0.0800
5 Thermal/Air Layer [ APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
6 Structure [1] APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla ceramica 0.2500
C13 Forjado Unidireccional T Elementos de entrevigado (bovedilla) de
Hormigon
Cubierta Family: Basic Roof
. | Type: c13
90_21vencmna | Total thickness: ~ 0,4320 (Default)
8! stance (R): 0,000 (mKIM
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
P _l‘_ % I Function Material
TITITATT T AT 1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas
SR /,’//'///////:/:/// /| 2 Substrate [2] APL-Capa de mortero
cublarta convencional 4 Thermal/Air Layer [ | APL-Membrana con lamina de PVC
5 Thermal/Air Layer [ APL-Aislamiento termico
6 Structure [1] APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla de hormigon de aridos ligeros =]
7 Core Boundary Layers Below Wrap : .

C1.3_Invertida

Cubierta
Invertida

Forjado Unidireccional i Elementos de entrevigado (bovedilla) de
Hormigon
Family: Basic Roof
Type: C1.3_Invertida
Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2K)W
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material

1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas

2 Substrate [2] APL-Capa de mortero

4 Thermal/Air Layer [3 | APL-Aislamiento termico

5 Thermal/Air Layer [3 : APL-Membrana con lamina de PVC

6 Structure [1] APL-Forjado unidireccional de 25cm de canto con bovedilla de hermigen de aridos ligeros
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Cl4 Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (casetén) de EPS
Cubierta Famiy: B2sk Raof
. Type: Cl.4
Sonvenuonal Total thickness: 0.4320 (Default)
ce R): 0.0000 (m2"K)/W
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero
3 Core Boundary Layers Above Wrap
4 Thermal/Air Layer [ APL-Membrana con lamina de PVC
5 Thermal/Air Layer [ APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton EPS mecanizado enrasado (=)} 0.2500
7 Core Boundary Layers Below Wrap - 0.0000
C1.4_Invertida Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (casetén) de EPS
Cubierta Y Bec Bads
Type: C1.4_Invertida

Invertida Total thickness: 0.4320 (Default)

Resistance (R): 0.0000 (m2:K)/W

Thermal Mass: 0.00 kX
Layers
Function Material

1 Finish1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200

2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800

4 Thermal/Air Layer [3] : APL-Aislamiento termico 0.0800

5 Thermal/Air Layer [3] : APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020

6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton EPS mecanizado enrasado 0.2500
Cl5 Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (casetén) ceramicos.
Cubierta Family: Basic Roof
Convencional Type: CLS

Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2-K)/W
Thermal Mass: 0.00kJK

Layers
Function Material
1 Finish1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
4 Thermal/Air Layer [ APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
5 Thermal/Air Layer [ APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton ceramico [} 0.2500
C1.5_Invertida Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (caseton) cerdmicos.
Cubierta Family: Basic Roof
Invertida Type: C1L.5_Invertida

Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2K)/wW
Thermal Mass: 0.00 kK

Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
4 Thermal/Air Layer [ APL-Aislamiento termico 0
5| Thermal/Air Layer [ APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton ceramico 0.2500
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Cl.6 Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (casetén) de Hormigon.
Cublerta Family: Basic Roof
- Type: CL6
CP:O_r‘L\I/ encional | Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2-K)/W
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
3 Core Boundary Layers Above Wrap 0.0000
4 Thermal/Air Layer [3] : APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
5 Thermal/Air Layer [3] | APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton de hormigon de aridos densos [ 02509
7 Core Boundary Layers Below Wrap 0.0000
C1.6_Invertida Forjado Reticular i Elementos de entrevigado (caseton) de Hormigén.
Cubierta Family: Basic Roof
. Type: C1.6_Invertida
Invertida Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R) 0.0000 (m2-K)/W
Thermal Mass: 0.00k3K
Layers
ST e I Function Material
_?f/ 44 1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
% ////% 2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
Cublerta invertida | 3 ‘Core Boundary Layers Above Wrap 10,0000
4
5 Thermal/Air Layer [3 : APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto con caseton de hormigon de aridos densos 0.2500
7 Core Boundary Layers Below Wrap ~ 0.0000
Cl1L7 Forjado Reticular i Sin elementos de entrevigado.
Cubierta Family: Basic Roof
Convencional Troe: Gl
Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2K)/W
Thermal Mass: 0.00kIX
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
3 Core Boundary Layers Above Wrap 0.0000
4 Thermal/Air Layer [3] APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
5 Thermal/Air Layer [3] APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto sin elementos de entrevigado ()} 0.2500
C1.7_Invertida Forjado Reticular i Sin elementos de entrevigado.
Cubierta Family: Basic Roof
Invertida Type: C1.7_Invertida
Total thickness: 0.4320 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2K)/wW
Thermal Mass: 0.00 kJK
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2] APL-Capa de mortero 0.0800
1
5  Thermal/Air Layer [3] APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
6 Structure [1] APL-Forjado reticular de 25cm de canto sin elementos de entrevigado  : 0.2500
7 Core Boundary  Layers Below Wrap 0.0000
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Cl18 Soporte Resistente Losa
Cubierta Family: Basic Roof
Convencional Types el 8
P Total thickness: 0.4320 (Default)
Resi e (R): 0.0000 (m2-K)/W
Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 S"ubstrate 2] APL-Capa de morterc
4 AP| mbrana con lamina de PVC
5 Thermal/Air Layer [3  : APL-Aislamiento termico 0.0800
6 Structure [1] APL-Losa maciza de hormigon armado de aridos ligeros de 20cm de canto 0.2000
C1.8 Invertida Soporte Resistente Losa
Cubierta Family: Basic Roof
Invertida Type: B lvetis

Total thickness: 0.3820 (Default)
Resistance (R): 0.0000 (m2-K)W
Thermal Mass: 0.00 kIK

Layers
Function Material
1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas 0.0200
2 Substrate [2]
3 |CoreBoundary  layersAboveWrap
4 T Layer [3] A o
S Thermal/Air Layer [3]  APL-Membrana con lamina de PVC 0.0020
6 Structure [1] APL-Losa maciza de hormigon armado de aridos ligeros de 20cm de canto
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b. Plana Transitable. Ventilada. Solado Fijo

P capa de proteccién. Solado fijo
MA material de agarre o nivelacion (mortero, lecho de arena...etc.)
Csa capa separadora bajo proteccion. Sera antipunzonante cuando la capa de impermeabilizacion tenga una resistencia
a la carga estatica < 15kg
| capa de impermeabilizacion”
Cs capa separadora. Se dispondra cuando deba evitarse la adherencia o el contacto entre capas
FP  formacion de pendientes'® con tablero ceramico o de hormigon
c camara de aire ventilada. Las aberturas han de cumplir que el cociente entre el area efectiva total S; en cm? yla
superficie de la cubierta A. en m? cumpla la condicion 30> S,/ A >3
AT aislante
SR soporte resistente
FU forjado unidireccional
BP  elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS
BC  elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos
BH elementos de entrevigado (bovedilla) de hormigén
FR forjado reticular
CP  elementos de entrevigado (casetdn) de EPS
CC  elementos de entrevigado (caseton) ceramicos
CH  elementos de entrevigado (caseton) de hormigén
SC  sin elementos de entrevigado

L losa

Codigo Descripcion

C3.1 Forjado Unidireccional 1 Elementos de entrevigado (bovedilla) de EPS

Cublerta Family: Basic Roof

i Type: C3.1
Sonvenc'onal Total thickness: 0.4000 (Default)
A j__'-!’ | i e R): 0.0000 (m2:K)/W
g = Thermal Mass: 0.00 k3K
Layers
Function Material

1 Finish 1 [4] APL-Aplacado de piezas ceramicas adheridas ()} 0.0100
2 Finish1 [4] APL-Capa de mortero 0.0500
3 Membrane Layer APL-Lamina de polietileno de baja densidad (LDPE) 0.0000
4 Membrane Layer APL-Cubiertas - Membrana de asfalto con dos capas 0.0000
5 Thermal/Air Layer [3] | APL-MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0.0500
6 Substrate [2]
7  Core Bound:
8
9

C3.2 Forjado Unidireccional i Elementos de entrevigado (bovedilla) ceramicos

Cubierta

Convencional
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